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BZN4C

BZN4C喇叭安装指引：



BZN8L/BZN8RBZN4C

BZN4C 产品清单：

用户指南 保修卡
X1 X1

中音 BZN4C

X2

BZN8L/BZN8R 喇叭安装指引：



BZN8L/BZN8R

BZN8L/BZN8R 产品清单： 喇叭技术参数：

型 号 BZ25 BZN4C BZN8L BZN8R

 

频率响应 (Hz) 1500-22K Hz 105-15K Hz 65-1500 Hz 65-1500 Hz

阻 抗 (Ω) 4 Ω 4 Ω 2 Ω 2 Ω 

额定功率 (W) 25 W 30 W 50 W 50 W 

最大功率 (W) 50 W 60 W 100 W 100 W

灵敏度  (dB@1W/1M) 91 dB 88 dB 90 dB  90 dB

低音 BZN8L 低音 BZN8R

BZN8L/R 低音信号连接线

低音信号连接线 低音信号连接线

保修卡用户指南

X1 X1

X1

X1 X1

X1X1



BZN4C

BZN4C Guida all'installazione:



BZN8L/BZN8RBZN4C

BZN4C Elenco Prodotti: BZN8L / BZN8R Guida all'installazione:
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Midrange BZN4C

X2

Guida del l'utente Scheda di garanzia
X1 X1



BZN8L/BZN8R

BZN8L / BZN8R Elenco Prodotti: Parametri tecnici dell’altoparlante:
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Modello BZ25 BZN4C BZN8L BZN8R

Risposta in Frequenza 1500-22K Hz 105-15K Hz 65-1500 Hz 65-1500 Hz

Nominal Impedenza 4 Ω 4 Ω 2 Ω 2 Ω

IEC a lungo termine 
nominale 25 W 30 W 50 W 50 W

Transient (10ms) 50 W 60 W 100 W 100 W

Sensibilità (1W/1M) 91 dB 88 dB 90 dB  90 dB

Subwoofer BZN8RSubwoofer BZN8L

Cavo di collegamento del segnale BZN8L/R 

Cavo di collegamento del segnale

Guida del l'utente Scheda di garanzia

Cavo di collegamento del segnale

X1X1

X1

X1

X1 X1

X1



BZN4C

BZN4C Speaker Installation Guide:
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BZN8L/BZN8RBZN4C
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BZN4C Product List: BZN8L / BZN8R Speaker Installation Guide:

Midrange BZN4C

X2

User's Guide Warranty Card
X1 X1



BZN8L/BZN8R

BZN8L / BZN8R Product List: Technical specifications：
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Model

Nominal Impedance

Frequency Response

Nominal Long Term IEC

Transient (10ms)

Sensitivity (1W/1M)

BZ25 BZN4C BZN8L BZN8R

1500-22K Hz 105-15K Hz 65-1500 Hz 65-1500 Hz

4 Ω 4 Ω 2 Ω 2 Ω

25 W 30 W 50 W 50 W

50 W 60 W 100 W 100 W

91 dB 88 dB 90 dB  90 dB

Subwoofer BZN8L

Connection cable for BZN8L/R

Subwoofer connection cable Subwoofer connection cable

User's Guide Warranty Card

Subwoofer BZN8R

X1

X1

X1 X1

X1 X1

X1
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